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Skala 1:25

Płytka ostrzegawcza - szczegół nawierzchni
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Istn. ogrodzenie

istn. krawędź

jezdni

krawężnik 15/30 

obrzeże 8/30 

chodnik

pobocze
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bezpiecznik
z kostki betonowej
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jezdnia
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Przekrój Z'-Z'
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energochłonna
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jezdnia pobocze ściek

ściek

ściek

ława betonowa B20
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kr. 15/30

fundament betonowy 35x35x70 cm
 ( beton B20 )

fundament betonowy 35x35x70 cm
 ( beton B20 )

beton B20

bariera
energochłonna
N2W4

projektowana barierka sztywna
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK Z GÓRY

Szczegół schodów terenowych        

opornik kamienny 12/25/50 na sztorc
na ławie betonowej z oporem ( B20 )

opornik kamienny 12/25/50 na sztorc

opornik kamienny 12/25/50 na sztorc

opornik kamienny 12/25/50 na sztorc
na ławie betonowej z oporem ( B20 )

obrzeże betonowe 8/30 wtopione

chodnik

istniejący krzyż 

istniejący krzyż 

ława betonowa B20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Szczegół schodów terenowych         

Szczegół schodów terenowych         

2:1

0,6

Rurka drenarska  PCV-u fi 200 mm

1,
0

2:1

0,6

1,
0

20

11.5 11.5

Szczegół konstrukcyjny ścieku wzdłuż wjazdu

ława betonowa B 20

KORYTKO POLIMEROBETONOWE O PROFILU GRZEBIENIOWYMRYSUNEK POGLĄDOWY 

konstrukcja nawierzchni
jezdni

SZCZEGÓŁ ZABUDOWY KORYTKA 
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fundament betonowy 35x35x70 cm
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Rurka drenarska  PCV-u fi 200 mm
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Obniżenie krawężnika na wjeździe do posesji i przejściu dla pieszych

Szczegół wykonania krawędzi
poszczególnych warstw nawierzchni

szer. wg sytuacji

 2b2a 2a

Konstrukcja wjazdu do posesji
przez obniżony krawężnik 15/22 i chodnik

Konstrukcja wjazdu do posesji
przez pobocze o szerokości 1,5 m
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  7a

Szczegól obejścia drzewa  od km 1+790 do 1+830 ( strona prawa )

 1b   6a  2a  6b  6f  6f  2d   2d
  6d

Szczegół nr 1. Schody terenowe w rejonie krzyża ( km 0+841 )

Wypełnienie wokół nowej kanalizacji

 7b

 1b  5a  3a 7b 7a 3a 5a 1e  6a  1b 1b  1a

płyta ściekowa betonowa 60/50/15 - typ korytkowy

płyta ściekowa betonowa 60/50/15
- typ korytkowy

nawiązać do
istn. ścieku

nawiązać do
istn. bariery

Szczegół konstrukcyjny odwodnienia  jezdni 

płyta ściekowa betonowa 60/50/15
- typ korytkowy

  6e   6d

 3a 5a

Konstrukcja ławy betonowej z oporem
Skala: 1:25

Szczegół nr 2.  Opornik kamienny dookoła krzyża.

 1b

( skrzyżowanie z ulicą Odsole, km 3+383,00 )

podsypka cem.-piaskowa 1:3

 1a 1b  1a

  9a
  9a  9a   9b

 6g

( wypełnienie drenu z kruszywa frakcji 31,5/62mm )

15 cm korytko polimerobetonowe o profilu grzebieniowym

 1b  1b

 1a  1b 1b 5a  5a

płyta ściekowa betonowa 60/50/15
- typ korytkowy

Konstrukcja wjazdu do posesji
przez obniżony krawężnik 15/22 i istniejący chodnik

  4

 3d  3d

 3g

Przekrój podłużny przez wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej

 1a   6h   6h  1c  1d   1c  1d

 8b  1a  6b  2a  6a2c  9b  9a 9a

( wypełnienie drenu z kruszywa frakcji 31,5/62mm )
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barierka sztywna
gazony betonowe, prostokątne 60/45/25 cm
wypełnione betonem B20, ostatnia warstwa od góry - białe otaczaki

( wysokość słupka - 1,6 m )
 1a

1:
11:1

1:1,5

nawierzchnia asfaltobetonowa - pełna konstrukcja 1b

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

4 cm warstwa ścieralna - SMA 11

nawierzchnia z k. kamiennej zatoki autobusowej i wyspy przejezdnej

20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

 1e
18 cm kostka kamienna 18/18, cięta, płomieniowana / ewentualnie łącznikowa /

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5
geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

2a
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

nawierzchnia z k. betonowej pobocza o szerokości 1,5 m

27 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru jesieni

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

2c nawierzchnia z destruktu pobocza o szerokości 0,75 m

20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

17 cm warstwa destruktu asfaltowego skropionego emulsją

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3c  7b obrzeże betonowe 8/30 wtopione

obrzeże betonowe wtopione

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm ława z kruszywa łamanego 

8a ściek - z możliwością najazdu

10
umocnienie dna i skarpy rowu odwadniającego

20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.

3a
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru szarego

3d
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

ściek - bez możliwości najazdu

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm ława betonowa ( B 20 )

8b

3b
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

nawierzchnia z k. betonowej chodnika 

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

8 cm kostka betonowa bezfazowa  koloru szara

prefabrykat żelbetowy wg KPED 01.13 

50 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5
geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

1:1

1:1
,51:1,5

1:1

nawierzchnia z k. betonowej wyniesionego przejścia dla pieszych

35 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

 1c 8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru szary / czerwony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

1:1
,5

1:1,5

1:1
,5

1:1,5

1:1,5
1:1

,5

1:1

1:
1

1:1,5

nawierzchnia z k. betonowej wyniesionego przejścia dla pieszych

35 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

 1d
8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru szary / czerwony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

2d nawierzchnia z k. kamiennej schodów terenowych w rejonie krzyża

20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

9 cm kostka kamienna nieregularna 9/11 gat. I koloru szarego 

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

 7a obrzeże betonowe 8/30 wtopione

obrzeże betonowe wtopione

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

50 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m
geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

barierka sztywna
( wysokość słupka - 1,6 m )

barierka sztywna
( wysokość słupka - 1,6 m )

6e
opornik kamienny 12/25 surowo łupany

opornik kamienny wtopiony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B20 )

6f opornik kamienny 12/25 surowo łupany ( na sztorc )

opornik kamienny wtopiony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B20 )

nawierzchnia asfaltobetonowa - wzmocnienie

5 cm warstwa wiążąca półścisła - AC 16 W

4 cm warstwa ścieralna - SMA 11

min. 2 cm masa mineralno-asfaltowa o zawartości kruszywa łamanego > 75%

 9b
10 cm płyta betonowa ażurowa 40/60

umocnienie  dna rowu

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm ława betonowa ( B 20 )

5 cm warstwa wiążąca półścisła - AC 16 W

7 cm masa mineralno-asfaltowa AC 16 P

8 cm płytki betonowe, ostrzegawcze ze stożkami dotykowymi wg specyfikacji

8 cm kostka betonowa integracyjna prostokątna 10/20 koloru czerwonego

3e
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

nawierzchnia z k. betonowej wjazdu przez chodnik

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego

50 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

nawierzchnia z k. betonowej chodnika 

 9a
10 cm płyta betonowa ażurowa 40/60

umocnienie  skarpy rowu

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

6g
palisada betonowa 18/18/120 koloru szarego

palisada betonowa wystająca do 60 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B20 )

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 

1:1

1:
1

1:1,5

nawierzchnia z k. betonowej chodnika 

nawierzchnia z k. betonowej chodnika 

3f
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

nawierzchnia z k. betonowej wjazdu przez istn. chodnik

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego

krawężnik betonowy 15/30

krawężnik betonowy wystający 12 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5a

 4
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

nawierzchnia z k. betonowej bezpiecznika

37 cm ława betonowa ( beton B20 )

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B20 )

6d opornik kamienny 12/25 surowo łupany

opornik kamienny wtopiony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm ława z kruszywa łamanego 

6c
palisada betonowa 18/12/80 koloru szarego

palisada betonowa wystająca do 40 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B20 )

6a
opornik betonowy 12/25

opornik betonowy wtopiony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

5b krawężnik betonowy 15/22

krawężnik betonowy wystający 2 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

6b
opornik betonowy 12/25

opornik betonowy wtopiony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

12 cm podbudowa z kruszywa łamanego 

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B20 )

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B20 )

8 cm kostka betonowa bezfazowa  koloru szara

3g
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

nawierzchnia z k. betonowej wyspy nieprzejezdnej

35 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie ( szer. > 1,0 m )
20 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5 ( szer. =< 1,0 m )

30 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5 ( nad gazociągiem )

30 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5 ( nad gazociągiem )

2b
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

27 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 

8 cm kostka betonowa bezfazowa koloru szarego

75 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

nawierzchnia z k. betonowej wjazdu przez pobocze szer. 1,5 m

30 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5 ( nad gazociągiem )

30 cm mieszanka betonowa popiołowo - żużlowa BP-5 

lub wyspy nieprzejezdnej

( nad gazociągiem )

6h
opornik betonowy 12/25 wtopiony

opornik betonowy wtopiony

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm ława z kruszywa łamanego 

na rozciąganie wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m
Geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości

na rozciąganie wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m
Geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm ława betonowa ( B 20 )

0,35
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Przekrój 1-1Przekrój 2-2

frez asfaltowy frez asfaltowy

zieleniec

frez asfaltowy

kr. 15/30 kr. 15/30kr. 15/30 kr. 15/30

obrzeże 8/30

Widok z góry

obrzeże 8/30

2

2

Przekrój 2-2 Przekrój 1-1

1

1

Widok z góry

1

1

Przekrój 1-1

gazociąg W/pr DN400 PN 6,3 MPa

Istniejący poziom terenu

Istniejący poziom terenu

Projektowany poziom terenu

Projektowany poziom terenu

obrzeże 8/30

jezdnia najazd przejście dla pieszych
 8

3
0

1
5

3

30

8
3

kostka betonowa

podsypka cem.- piaskowa 1:3

kruszywo łamane 0/31,5 mm

proj. chodnik

kostka betonowa

proj. chodnik

obrzeże betonowe 8/30

obrzeże betonowe 8/30

 8

1
5

kostka betonowa obrzeże betonowe 8/30

obrzeże betonowe 8/30 na ławie betonowej z oporem

obrzeże betonowe 8/30 na ławie betonowej z oporem

podsypka cem.- piaskowa 1:3

kruszywo łamane 0/31,5 mm

Przekroje konstrukcyjne części komunikacyjnej

tel. 501-7a9-7a8-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO"

mgr inż.B.Markowski

PROJEKTOWAŁ:

1. Drogowa

3. Kanalizacja

5. Teletechniczna

4. Elektryczna

2. Drogowa

BRANŻA : DATA :

873/93

NUMER UMOWY :

TREŚĆ :

NUMER RYSUNKU :

SKALA : 1:50

NR UPR. PODPIS :
TEMAT :

D-3

mgr inż. Marek Putra

08.2018

19/2017

08.2018

mgr inż.B.Waluga 487/94

P.B.W. przebudowy drogi powiatowej 4488S

na odcinku Wilamowice - Hecznarowice - Kęty

6. Sprawdzający 08.2018


